_ précautions
Merci de lire attentivement ces instructions : elles contiennent des informations importantes pour
la sécurité. Le débitmetre PrimeProbe2 doit étre utilisé pour I'application prescrite. Toute
utilisation incorrecte, tentative de modification ou substitution de ses composants annulera la
garantie. Le fabricant n’accepte de responsabilités que si I'appareil est utilisé dans sa
configuration initiale.

* PrimeProbe2 doit étre installé loin des coudes ou de perturbations hydrauliques. Pour de
meilleurs résultats, il convient de l'installer avec une longueur droite de tuyau de 25 fois le
diameétre du tuyau en amont du capteur et 10 fois le diamétre du tuyau en aval du capteur.

* Pour qu'il fonctionne correctement le tuyau doit étre entierement rempli. Il n’est pas nécessaire
gue le capteur soit installé en position verticale sur le tuyau. Cependant, la sonde doit étre
installée & 90°par rapport au tuyau et doit passer par I'axe du tuyau.

* Avant d’ouvrir le robinet pour insérer le débitmetr e PrimeProbe, veiller & ce que la
chaine de sécurité soit correctement fixée aux deux extrémités. Certains tuyaux sont
sous une pression considérable et un défaut de serrage de la bague de blocage ou de
fixation de la chaine de sécurité pourrait provoquer I'éjection du capteur avec un risque de
blessures pour I'utilisateur

* Important_— Serrer toutes les vis a fond car il y a risque d
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Sens d’'écoulement

Avant d’achever l'installation, vérifier le sens
d’écoulement du liquide dans le tuyau. En
utilisant la plaque signalétique comme
référence, le sens d'écoulement est positif
lorsque I'écoulement se fait du — vers le +.

En cas d’inversion du sens d’écoulement aprés
I'installation, il suffit d’'inverser le signe du
Facteur KA (se reporter au manuel d'utilisation
Programmation du convertisseur ). Cependant,
il est préférable de retourner la sonde en la
pivotant de 180 degrés.

Mise a la terre de la sonde

Pour obtenir des résultats précis, il est nécessaire que le capteur et le
liquide soient au méme potentiel. Pour ce faire, toujours relier a la fois le
capteur et le convertisseur a la terre. Sur les tuyaux équipés d'une
protection cathodique, merci de prendre contact avec Primayer pour
demander conseil.

Remarque : les débits fluctuants sont
habituellement une indication d’'une connexion de
terre médiocre.

Mise sous tension

Lorsque linstallation est terminée, allumer PrimeProbe 2, comme décrit ci-dessous. Voir le manuel
d'utilisation pour de plus amples informations.

1) Lancer le logiciel PrimeWorks. Relier le PrimeProbe 2 au logiciel avec le cable prévu a cet effet.
Dans le menu PrimeWorks sélectionner PrimeProbe 2. Le logiciel amorcera des communications
avec le PrimeProbe pour le mettre en mode de veille. La sonde est maintenant préte a étre utilisé.

2) Une fois I'usage terminé on recommande que la sonde soit de nouveau en mode veille en
sélectionnant PrimeProbe?2 sleep dans PrimeWorks.



